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APLICACIÓN DE MACHINE LEARNING (REDES NEURONALES) PARA 

PRONOSTICAR LA DEMANDA DE LA EMPRESA ARNESES DE JUÁREZ 
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Resumen -- El presente artículo busca mostrar que 

pronosticando la demanda de producción utilizando 

redes neuronales artificiales (RNA) se obtiene una 

mayor efectividad que con el uso de métodos 

tradicionales, específicamente la regresión lineal 

simple (RAS). El pronóstico de la demanda del 

producto se hace para la empresa Arneses de Juárez. Se 

analizaron datos de la demanda en los años 2019 y 2020 

para pronosticar los datos del 2021 y así comparar los 

resultados obtenidos con RNA, vs. RLS vs. Real. Se 

utilizó una red neuronal perceptrón multicapa en 

conjunto con los datos previamente analizados. Al 

realizar todo el proceso de comparación se pudo lograr 

el objetivo que era mejorar en un 5% la efectividad de 

los pronósticos de la empresa y demostrar que las RNA 

son más efectivas que los métodos tradicionales (RLS). 

 
Palabras Clave: Red Neuronal Artificial (RNA), 

Regresión Lineal Simple (RLS), Machine Learning 

(ML), Inteligencia Artificial (IA), pronósticos. 

 

Abstract – This article seeks to show that forecasting 

production demand using artificial neural networks 

(ANN) is more effective than using traditional 

methods, specifically simple linear regression (SLR). 

The product demand forecast is made for the company 

Arneses de Juárez. Demand data for the years 2019 and 

2020 were analyzed to forecast the data for 2021 and 

thus compare the results obtained with RNA, vs. RLS 

vs. Real. A multilayer perceptron neural network was 

used in conjunction with the previously analyzed data. 

By carrying out the entire comparison process, it was 

possible to achieve the objective, which was to improve 

the effectiveness of the company's forecasts by 5% and 

demonstrate that ANNs are more effective than 

traditional methods (SLR). 

Keywords – Artificial Neuronal Network (ANN), 

Simple Linear Regression (SLR), Machine Learning 

(ML) Artificial Intelligence (AI) Forecasting. 

 

INTRODUCCIÓN  

Tener indicios de lo que va a pasar en el futuro apoya 

el proceso de toma de decisiones al reducir la 

incertidumbre, porque buenas decisiones pueden ser la 

diferencia entre ser eficientes y competitivas o no serlo. 

Un aspecto muy importante dentro de las empresas son 

los pronósticos ya que son la base de la planeación 

corporativa a largo, mediano y corto plazo [1] [2]. 

¿Cómo se hace un pronóstico?, para hacer la estimación 

futura de una variable, existen diferentes métodos, los 

cuales se dividen en dos tipos [8]:  

 

 Métodos cualitativos: utiliza la opinión de 

expertos, quienes establecen de forma 

subjetiva un pronóstico de acuerdo a su juicio, 

experiencia y otros factores no numéricos que 

le dan sustento a sus predicciones. 

 Métodos cuantitativos: utiliza la 

disponibilidad de datos, información de 

ámbito a indagar. Este método requiere 

técnicas de estudio de dicha información para 

predecir el valor futuro de la variable de 

interés y no es indispensable que la persona 

tenga experiencia ya que no necesita emitir un 

juicio basado en su intuición. 

 

No obstante, el desarrollo de múltiples disciplinas 

tecnológicas como el internet de las cosas, la 

computación en la nube y la nanotecnología, que son la 

característica principal de la “cuarta revolución 

industrial” ha permitido el impulso de soluciones 

innovadoras que benefician tanto a consumidores como 

al sector empresarial. Uno de los campos de la 

investigación asociados a la industria 4.0 es la 
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inteligencia artificial (IA), el propósito de la IA es 

facilitar sistemas inteligentes que sean capaces de 

aprender y razonar como humanos. Una ventaja de 

estas nuevas tecnologías, sería aprovechar estos 

recursos computacionales para combinarlos con tareas 

que involucren predicciones en base de datos [3] [4]. 

 

La presente investigación pretende utilizar las RNA 

para realizar los pronósticos de la demanda de Arneses 

de Juárez para luego comparar los resultados con las 

técnicas tradicionales y ver si se obtiene una mayor 

efectividad. 

 
Planteamiento del problema 

En 2021, la demanda pronosticada en Arneses de Juárez 

fue generalmente menor con respecto a la demanda real 

como se muestra en la Figura 1. Esto conlleva a invertir 

en materia prima extra que no se tenía contemplada, 

retrasos en la producción, gastos en tiempo extra, 

embarques extraordinarios e incluso la contratación de 

personal nuevo, ya que la programación de producción 

no es la adecuada y no se cumple con la requisición en 

tiempo y forma. 

 

 
Figura 1. Comparación de la Demanda Pronosticada vs. la 

Demanda Real del Año 2021 en la Empresa Arneses de 

Juárez. 
 

Objetivos de la investigación  

La presente investigación tiene como objetivo mejorar 

la efectividad de los pronósticos en un 5% a través del 

uso de RNA para el ahorro de gastos de materia prima, 

reducción en tiempos de entrega y reducción de 

embarques extraordinarios.  

 

Justificación de la investigación 

El presente proyecto busca demostrar que con el uso de 

ML las predicciones pueden ser más precisas, y de esta 

forma ayudar a empresas de cualquier giro en la toma 

de decisiones pues esto permitirá una mejor planeación 

donde sea implementado.  

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presenta la revisión de literatura 

acerca de los fundamentos teóricos para abordar el 

problema. El objetivo es ofrecer al lector una visión 

general de lo que son las RNA y cómo se pueden aplicar 

para resolver diferentes problemas. 

 

Pronósticos  

Los pronósticos son predicciones de algún tipo de 

evento para obtener información que pueda utilizarse 

para el beneficio de alguna persona o grupo de 

personas. También se dice que es la estimación de un 

valor futuro mediante el uso de métodos y 

procedimientos que ayudan a disminuir el margen de 

error, teniendo en cuenta el uso de un buen juicio y 

experiencia para obtener dicha estimación [5]. 

 

Inteligencia Artificial 

La IA es una rama de la ciencia que se encarga del 

estudio de la inteligencia en elementos artificiales. Se 

puede definir como la habilidad de los ordenadores para 

realizar actividades que normalmente requieren 

inteligencia humana. Desde el punto de vista de la 

ingeniería, es la capacidad de las máquinas para usar 

algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido 

en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser 

humano. [6]. 

 

Se considera que el origen de la IA se remonta a los 

intentos del hombre desde la antigüedad por 

incrementar sus potenciales físicas e intelectuales, 

creando artefactos con automatismo y simulando la 

forma y habilidades de los seres humanos. 

 

Redes Neuronales Artificiales 

Las RNA (Figura 3) son sistemas computacionales 

basados en unidades procesadoras que interactúan entre 

sí con la finalidad de aprender las relaciones entre 

variables usando la información que se les proporciona 

en la capa de entrada—ya sea de datos experimentales, 

tablas bibliográficas o bases de datos. La finalidad es 

que mediante la realización de operaciones 

matemáticas en las capas ocultas se obtenga un 

resultado—clasificación o predicción—, el cual es 

transmitido a la capa de salida [7]. 

 

Aplicaciones de las RNA 

Las RNA son conocidas como una tecnología que tiene 

una amplia aplicación en muchas áreas de la ciencia y 

la ingeniería, como robótica, medicina, diseño de 

sistemas de manufactura, patrones de reconocimiento, 

entre otros [7] [8] [9]. 

Algunas áreas donde se aplican las RNA son: 

 Automóviles 

 Bancos (identificación de falsedades 

monetarias y firmas manuscritas) 
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 Electrónica 

 Finanzas 

 Manufactura (optimización de procesos 

industriales) 

 Robótica (mediante algoritmos genéticos) 

 Predicción del tiempo 

 Inspecciones de calidad 

 Reconocimiento de voz 

 

Características de las RNA 

Las RNA están inspiradas en las redes neuronales 

biológicas del cerebro humano. Están constituidas por 

elementos que se comportan de forma similar a la 

neurona biológica en sus funciones más comunes. 

 
Las RNA al margen de parecerse al cerebro presentan 

una serie de características propias del cerebro (ver 

Figura 2), por ejemplo, éstas aprenden de la 

experiencia, generalizan de ejemplos previos a 

ejemplos nuevos y abstraen las características 

principales de una serie de datos. Para comprender 

cuales son los elementos básicos que componen una red 

neuronal, primero es necesario conocer el 

funcionamiento de una neurona. Las neuronas tienen 

tres componentes principales, los cuales son 

denominados dendritas, el cuerpo de la célula o soma y 

el axón. El punto de conexión entre el axón de una 

célula y una dendrita de otra célula se llama sinapsis. 

En términos computacionales, las dendritas son las 

receptoras de la red que cargan de señales eléctricas el 

cuerpo de la célula. El cuerpo de la célula realiza la 

suma de esas señales de entrada. El axón es una fibra 

larga que lleva esa señal desde el cuerpo de la célula 

hasta otra u otras neuronas [10]. 

 

 
Figura 2. Componentes Principales de una Neurona 

 

Capas de una RNA 

Las RNA se encuentran conformadas por varias capas, 

de manera que las neuronas de una capa están 

conectadas con las neuronas de la capa siguiente, a las 

que pueden enviar información [11] [12]. (Ver Figura 

3) 

 Capa de entrada: es la que recibe información 

del exterior 

 Capas ocultas: Son las encargadas de realizar 

el trabajo de la red. 

 Capa de salida: proporciona el resultado del 

trabajo de la red al exterior. 

 
Figura 3. Red Neuronal Artificial 

 

Entrenamiento de las redes neuronales  

Se denomina entrenamiento o aprendizaje al proceso de 

configuración de una red neuronal para que las entradas 

produzcan las salidas deseadas a través del 

fortalecimiento de las conexiones [11] [12]. 

 

Python  

Python es un lenguaje de programación que fue creado 

por Guido van Rossum a principios de los años 90, su 

nombre está inspirado en el grupo de cómicos ingleses 

“Monty Python”. Trata de un lenguaje llamado 

intérprete. Python es un lenguaje sencillo de leer y 

escribir debido a su alta similitud con el lenguaje 

humano. Además, se trata de un lenguaje 

multiplataforma de código abierto y, por lo tanto, 

gratuito, lo que permite desarrollar software sin límites. 

[13] [14]. 

 

Análisis exploratorio de datos 

El análisis exploratorio de datos o EDA por sus siglas 

en inglés (Exploratory Data Analysis) consiste en una 

de las primeras tareas que tiene que desempeñar el 

científico de datos. Esto quiere decir que es la primera 

vez que tendrá interacción con los datos que se han 

obtenido [15].  

 

DESARROLLO 

A continuación, se describen los materiales utilizados y 

la metodología desarrollada para la obtención de los 

resultados.  

 

Materiales  

 Laptop (Sistema operativo de 64 bits, RAM de 

8 GB y Procesador AMD Ryzen 3 3200 con 

Radeon Vega Mobile Gfx de 2.60 GHz) 

 Software Python (librerías: Pandas, Numpy y 

SKlearn.neural_network) 

 Datos (1-2 años) 

Metodología 
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El principal propósito de indagar en machine learning 

(ML) es comprobar que estas herramientas que nos 

ofrecen las nuevas tecnologías pueden ser mejor que el 

uso de una técnica tradicional como la de RLS. A 

continuación, se presenta el diagrama de flujo (ver 

Figura 4) en el que se muestran las operaciones que se 

realizaron para predecir la demanda de Arneses de 

Juárez. 

 

Inicio

Recolección de 

datos en empresa 

Arneses de Juárez

Análisis de datos/ 

depuración.

Software Python

Creación de código 

para una red 

neuronal 

perceptrón 

multicapa

Prueba del 

programa de la red 

neuronal 

perceptrón 

multicapa

Comparación de  

regresión lineal vs 

RNA (perceptrón 

multicapa)

¿Mejorarón los resultados 

con RNA en comparación 

con la regresión lineal?

Programa listo / 

Conclusiones

Fin

Buscar como mejorar el 

código para obtener un 

mejor resultado

Uso de Minitab para el 

análisis de datos

Buscar la obtención de 

datos con el 

departamento de 

producción

Descargar software Python para 

la creación y ejecución del 

código de la RNA

Uso del 75% de los datos para 

entrenamiento y 25% para la prueba, 

 
 
Figura 4. Diagrama de Flujo para Pronosticar la Demanda 

de Arneses de Juárez 

 

 

Recolección de datos en empresa Arneses de Juárez 

La recopilación de datos se hizo con el apoyo del 

departamento de control de producción. La información 

contiene las columnas de Workcenter, PN (Part 

number), Date, Qty (Quantity), Shift, que a su vez 

significan en Español, Centro de trabajo, Número de 

parte, Fecha, Cantidad y Turno respectivamente. 

Aportando 2 años de datos, los cuales están 

relacionados con la producción que tuvo la empresa en 

los años 2019 y 2020, los datos se podrán ver 

repetitivos, pero son órdenes por separado, por ello se 

repiten en varias ocasiones, más adelante en la Tabla 3 

y la Tabla 4 se muestran los datos resumidos por 

número de parte, ya que previamente los datos no 

fueron proporcionados en orden, parte de los datos se 

presentan en la Tabla 1 y la Tabla 2. 

 
Tabla 1. Datos de Producción en Arneses de Juárez 

Correspondiente al Año 2019 

Workcenter PN Date Qty Shift 

BCA 2302297 01/02/2019 84 1st 

BCA 2302297 01/02/2019 84 1st 

BCA 2302297 01/02/2019 84 1st 

BCA 2302297 01/02/2019 84 1st 

BCA 2302297 01/03/2019 84 1st 

BCA 2302342 01/03/2019 84 1st 

BCA 2302131 01/03/2019 84 1st 

BCA 2302131 01/03/2019 84 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

BCA 2302344 01/03/2019 1 1st 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Datos de Producción en Arneses de Juárez 

Correspondiente al Año 2020 
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Workcenter NP Date Qty Shift 

BCA 2302131 03/01/2020 24 1st 

BCA 2302131 03/01/2020 24 1st 

BCA 2302131 03/01/2020 24 1st 

BCA 2302131 03/01/2020 24 1st 

BCA 2302131 03/01/2020 24 1st 

BCA 2302131 03/01/2020 24 1st 

BCA 2302131 03/01/2020 24 1st 

BCA 2302296 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302296 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302296 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302296 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302296 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302296 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302296 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302296 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302296 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302298 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302298 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302297 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302297 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302297 06/01/2020 24 1st 

BCA 2302297 07/01/2020 24 1st 

BCA 2302297 07/01/2020 24 1st 

BCA 2302297 07/01/2020 24 1st 

BCA 2302297 07/01/2020 24 1st 

BCA 2302297 07/01/2020 24 1st 

BCA 2302297 07/01/2020 24 1st 

BCA 2302297 07/01/2020 24 1st 

 

Preprocesamiento de los Datos 

Una vez recopilados los datos, se procede al análisis y 

depuración de los mismos, es decir, se separan por 

meses y cantidades ya que los datos obtenidos no eran 

entendibles. 

 

Se realizan tablas dinámicas en los datos para 

manipularlos de una mejor manera y así obtener más 

rápido los resultados deseados. En la primera columna 

se muestran los meses, a partir de la segunda columna 

se muestran los números de parte en el encabezado y 

hacia abajo la cantidad producida por mes. A 

continuación, se muestra parte de los datos en la Tabla 

3 y la Tabla 4.  

 

Tabla 3. Datos de Producción del Año 2019 Mostrado en 

Meses y por Número de Parte. 

 
 

Tabla 4. Datos de Producción del Año 2020 Mostrado en 

Meses y por Número de Parte. 

 
 

Una vez teniendo los datos desglosados se escoge el 

número de parte 2302297 ya que este dato tuvo una 

mayor producción constante en los años analizados en 

comparación con los otros números de parte en donde 

hubo en que se producía y otras en las que no. 

Obtenemos la suma total de producción de cada mes y 

se plasma en una tabla para que el código lo pueda 

extraer. La suma de los datos de producción del número 

de parte 2302297 se muestran en la Tabla 5 y la Tabla 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Datos de Producción del Numero de Parte 2302297 

del Año 2019 

Mes Qty 

Suma de QuantityEtiquetas de columna

Etiquetas de fila 2302131 2302132 2302296 2302297 2302298 2302299 2302302

ene 1764 84 681 2025 252 84

feb 1092 168 1008 2436 252

mar 756 84 1092 2184 84 84

abr 840 84 1168 2940 252 84

may 420 252 1092 3014 168 84 10

jun 840 252 1093 2442

jul 504 252 1596 4116 84 252 12

ago 658 24 1836 3422 192 13

sep 398 456 816 2976 96

oct 696 192 1200 3346 72 192

nov 624 264 1008 2064 96 72

dic 312 144 480 2136 288 72

Total general 8904 2256 13070 33101 1548 1212 35

Sum of QuantityEtiquetas de columna

Etiquetas de fila 2302131 2302132 2302296 2302297 2302298 2302299 2302302

ene 960 168 1032 3193 216 120

feb 96 96 888 1704 96 10

mar 72 96 720 1560 96 96 12

abr 168 1052

may 120 648 744 24 48 11

jun 24 24 792 2016 72 48 10

jul 528 2148 12

ago 983 2183

sep 769 2785

oct 1080 2688

nov 120 744 2496

dic 72 72 1392 5

Total general 1464 384 8424 23961 408 408 60
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1 2025 

2 2436 

3 2184 

4 2940 

5 3014 

6 2442 

7 4116 

8 3422 

9 2976 

10 3346 

11 2064 

12 2136 
Tabla 6. Datos de Producción del Numero de Parte 2302297 

del Año 2020 

Mes NP 

1 3193 

2 1704 

3 1560 

4 1052 

5 744 

6 2016 

7 2148 

8 2183 

9 2785 

10 2688 

11 2496 

12 1392 
 

Software de uso importante (Anaconda-Jupyter 

Notebook-Python) 

Para la creación del código se debe descargar el 

navegador Anaconda ya que éste permite el acceso a la 

plataforma Jupyter Notebook, aquí en este último 

mencionado se estará trabajando en lo que es el código 

de nuestra RNA, cabe mencionar que la plataforma está 

asociada al lenguaje de programación de Python. 

Para descargar el software de Anaconda nos dirigimos 

a su página web y procedemos a descargarlo y 

posteriormente a instalarlo.  

 

Una vez instalado el navegador procedemos abrirla y 

localizamos el apartado de Jupyter Notebook, ver 

Figura 5. 

 

 
Figura 5. Plataforma Jupyter Notebook 

 

Una vez iniciada la plataforma de Jupyter Notebook se 

abrirá en la plataforma del navegador navegador web 

de uso cotidiano. Seleccionamos la opción de New, ver 

Figura 6. 

 

 
Figura 6. Abriendo Jupyter Notebook 

 

Posterior a ello se desplegará una lista de opciones, 

seleccionamos Python 3 (ipykernel) todo esto se hace 

para crear un nuevo espacio de trabajo, ver Figura 7. 

 

 
Figura 7. Python3 (ipykernel). 

 

Procedimiento para crear el código 

Una vez abierto el espacio de trabajo se procede a crear 

el código. 

Primero se hace la importación de las librerías ya que 

de ahí se exportarán las herramientas para poder 

realizar nuestra la predicción, así como la RNA a 

utilizar. 

La librería panda contiene funciones que permiten 

definir, leer, y escribir datos fácilmente de ficheros en 
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formato Excel, CSV, y bases de datos SQL, esta Liberia 

nos ayudará al manejo de datos, ya que con ella 

podremos extraerla del archivo Excel. La Liberia 

numpy está especializada en el cálculo numérico y 

análisis de datos, especialmente para un gran volumen 

de datos. Incorpora una nueva clase de objetos llamados 

arrays que permite representar colecciones de datos de 

un mismo tipo en varias dimensiones y funciones muy 

eficientes para su manipulación, lo que ayudará a 

manejar los datos en matrices o matrices 

multidimensionales, si es que se ha establecido en la 

base de datos. Sklearn.neuronal_network es la red 

neuronal a utilizar, la cual es un regresor perceptrón 

multicapa, ver Figura 8. 

 

 
Figura 8. Importación de Librerías y Red Neuronal 

 

Una vez importadas las librerías procedemos a importar 

los datos que se utilizarán para programar nuestra la 

RNA, para importar el archivo con los datos 

necesitamos saber la ubicación del mismo en el 

ordenador, además se declaran las variables de interés, 

mismas que corresponden al mes (x) y el número de 

piezas producidas (y), ver Figura 9. 

 

 
Figura 9. Importación de Datos para el Pronóstico 

 

Se agregó una condición while para generar un bucle 

que esté dando las iteraciones o resultados cercanos a 

1, al final se agregó la condición del valor que tendrá 

para terminar la condición while, ver Figura 10. 

 

De sklearn.model_selection se importa el comando 

train_test_split el cual nos ayudará a separar el 75 % de  

los datos para entrenamiento y el 25 % para la prueba 

(ver Figura 10), esto lo hace por default al menos que 

se quiera modificar la cantidad de datos para 

entrenamiento con la función train_size y los de prueba 

con test_size, ver Figura 10. 

 

 

Figura 10. Condición “while” y Datos de Entrenamiento y 

Prueba 

 

Posterior a ello de la misma RNA importamos el 

modelo de optimización que ayudará a realizar los 

pronósticos, en este caso es el “lbfgs”, el cual es un 

método de optimización quasi-newton, hace un uso 

limitado de los datos con los que se cuenta, a diferencia 

de otros modelos que requieren de mucha más 

información para obtener un buen resultado. Se utiliza 

un valor de Alpha de 1e-5. Alpha será el parámetro para 

el término de regularización, también conocido como 

término de penalización que combate el sobreajuste al 

restringir el tamaño de los pesos. El valor de Alpha se 

escogió entre un rango de 1e-1 y 1e-9 mejores 

resultados el valor de 1e-5, con un tamaño de 20 capas 

ocultas y 20 neuronas para cada respectiva capa. El 

número de capas se define con respecto al tiempo de 

entrega de los resultados, si el número de capas 

incrementaba, el resultado tendía a tardar más tiempo 

en obtenerse, y era erróneo, pues se alejaba demasiado 

del pronóstico real, y de la misma manera si el número 

de capas y neuronas era menor, el resultado tendía a ser 

erróneo alejándose del dato real. Ahí se utilizaron las 

variables con las que se entrenará el modelo. Para 

posteriormente empezar a utilizar los de prueba, ver 

Figura 11. 

 
Figura 11. Solver “lbfgs” y Numero de Capas Para 

Entrenamiento de Datos. 

 

Una vez creado todo el código anterior se procede a la 

impresión de los resultados. 

 

En el primer renglón se declara la impresión del valor 

de la iteración, recordando que entre más cerca de 1, 

más acertado será el pronóstico. Después del apartado 

de print se colocas una condición que indica que si el 

resultado es mayor a 0.95 se cierra el ciclo. Ver 

Figura12 Explicar para que tenga un rango mayor de 

obtener un resultado y así no entorpecer el código 

obteniendo un solo resultado, se cierra el ciclo while y 

nos arrojara un resultado próximo a 1, ver figura 12. 

 

 

 

 

 
Figura 12. Impresión de Iteraciones y Cierre de Condición 

While. 
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En el siguiente renglón se declara el resultado que se 

obtendrá en el mes deseado. Por último, solo quedará  

imprimir los resultados para poder ver la predicción del 

código creado, ver figura 13. 

 

 
Figura 13. Impresión de Resultados de Pronósticos. 

 

Se realizan los pronósticos de cada mes del año 2021 

con el código creado, y se ingresan en la tabla de 

comparación, después se realizan los pronósticos con el 

método de regresión lineal simple y se ingresan los 

valores obtenidos en el apartado de pronósticos de RLS. 

Calculamos la desviación media absoluta o conocido 

también por sus siglas en inglés como MAD (Mean 

Absolute Desviation), la cual mide el margen de error 

de cada pronóstico, y se obtiene con la siguiente 

fórmula, Ec (1): 

 

𝑀𝐴𝐷 =
∑ |𝐴𝑡−𝐹𝑡|
𝑛
𝑖=1

𝑛
  Ec (1) 

Donde: 

 ∑ =𝑛
1 : suma de los resultados de la demanda 

real – la demanda pronosticada 

 𝐴𝑡: demanda real 

 𝐹𝑡: demanda pronosticada 

 𝑛: total de observaciones 

 

El MAD se calcula diferenciando la demanda real y la 

demanda pronosticada sin importar el signo, es por eso 

el uso de valores absolutos, divididos entre el total de 

datos u observaciones utilizadas para el pronóstico. 

 

Con el margen de error podemos decir cuál fue el mejor 

pronóstico escogiendo el que presenta menor margen 

de error o dicho de otras palabras el que tenga 

efectividad. 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Hay que tener presente que un pronóstico perfecto es 

imposible, debido a que en un ambiente de negocios 

hay demasiados factores que no se pueden pronosticar 

con certeza [2]. 

 

En la Tabla 5 se pueden observar los resultados 

obtenidos con los métodos de interés. La primera 

columna muestra el mes, la segunda los pronósticos 

obtenidos con la RNA, la tercera los pronósticos con la 

RLS, la cuarta el dato real de la demanda, el quinto el 

margen de error de la RLS, la sexta el margen de error 

de la RNA y por último la columna con el mejor 

pronostico. 

 

En este caso al utilizar el método de la RLS observamos 

que solo 4 pronósticos estuvieron más cerca del dato 

real, los cuales corresponden a los meses de enero, 

julio, agosto y septiembre, puesto que el margen de 

error no fue tan alto en comparación con los resultados 

obtenidos con la RNA para lo meses mencionados 

anteriormente. Por otro lado, los meses faltantes de 

mencionar obtuvieron un margen de error muy pequeño 

con pronósticos usando la RNA ya que, con la RLS se 

obtuvo márgenes de errores altos, siendo los meses de 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre 

y diciembre. La información de los datos se muestra en 

la Tabla 5 y el comportamiento de los resultados se 

puede apreciar en la Figura 14. 

 
Tabla 5. Comparación de Resultados de RNA VS RLS VS 

Real. 

        
Precisión/Margen de 

Error   

Mes 

Pronóstico 

RNA 

Pronóstico 

RLS Real RLS RNA Mejor pronóstico 

Enero 2228 2619 3193 47.84% 80.45% RL 

Febrero 2176 2587 1704 73.58% 39.30% RNA 

Marzo 2257 2619 1560 88.24% 58.12% RNA 

Abril 2368 2651 1052 133.24% 109.66% RNA 

Mayo 2393 2683 744 161.56% 137.40% RNA 

Junio 2442 2715 2016 58.23% 35.50% RNA 

Julio 3983 2747 2148 49.89% 152.89% RL 

Agosto 3485 2779 2183 49.63% 108.52% RL 

Septiembre 2976 2811 
2785 

2.13% 15.90% RL 

Octubre 2637 2842 2688 12.87% 4.24% RNA 

Noviembre 2194 2874 2496 31.53% 25.13% RNA 

Diciembre 1994 2906 1392 126.20% 50.20% RNA 

 

 
Figura 14. Comparación de Resultados de RNA VS RLS VS 

Real. 
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Estadísticamente, el 66% de los pronósticos realizados 

con la RNA fueron más efectivos, en comparación con 

el 34% que se obtuvo mediante RLS. 

 

Destacando los puntos más relevantes en esta 

investigación. 

 Se logra superar en más de un 5% la 

efectividad de los resultados con RNA 

 Esto ayudará a la compensación de gastos 

extraordinarios a la empresa tales como: 

ahorro de gastos de materia prima, reducción 

en tiempos de entrega y reducción de 

embarques extraordinarios. 

 

CONCLUSIONES 

Al terminar la presente investigación, podemos 

concluir que las RNA son una herramienta muy útil en 

la nueva era de la industria 4.0, ya que en este constante 

y renovado mundo necesitamos mantenernos 

actualizados para ser una empresa competitiva ante 

otros mercados de la misma índole. Si bien los métodos 

tradicionales para pronosticar son útiles, debido a que 

un gran historial de antecedentes que los respalda, no 

hay que dejarlos de lado, puesto que combinándolo con 

la experiencia del pronosticador y la tecnología de las 

RNA se pueden tener resultados muy satisfactorios y 

beneficiosos para la empresa. 

Con esta investigación se verifica que es posible 

mejorar los resultados de los pronósticos en más de un 

5% utilizando con (RNA) en comparación al utilizar un 

método tradicional (RLS). Se utiliza herramientas de 

ML como las RNA creada en esta investigación, la cual 

nos lleva a comprobar la mejoría de los resultados 

buscados para el ahorro de gasto de materia prima, 

mano de obra y embarques.  

La investigación queda abierta a una posible secuencia 

de mejoras en el código para pronosticar ahorros en 

cuestiones de dinero gracias a pronósticos más certeros, 

en este caso sería agregar un código el cual nos permita 

saber cuánto dinero ahorraríamos una vez se tiene el 

resultado pronosticado. 
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Resumen -- Las mucinas submandibulares de 

diferentes especies tienen una composición similar de 

oligosacáridos, que son un conjunto de glicoproteínas 

que interfieren con los procesos protectores de la 

mucosa epitelial llamados ácido siálico; se consideran 

componentes estructurales principales del sistema de 

transporte de moco que atrapa microorganismos 

patógenos a través de la capa de gel de mucina. El ácido 

siálico se encuentra distribuido en una amplia variedad 

de tejidos animales, como componente de fluidos tales 

como leche, suero, moco epitelial y submandibular. 

Para la preparación de muestras glandulares se realizó 

la extracción con agua destilada, mientras que para la 

extracción y purificación de Neu5Gc se realizó por 

medio de precipitación con HCl, CaCl2  al 50 %  y 

alcohol etílico absoluto. Para la determinación de 

resultados se empleó la cualificación por HPLC con 

detector UV-visible a 215 nm con fase móvil de agua – 

metanol al 50 % a 1 ml/min y una columna C-18. Con 

esto se determinó el tiempo de retención del Neu5Gc 

arrojado por el HPLC (2.8873 ±0.0927 min) está dentro 

del rango que demuestran las técnicas bibliográficas 

(2.5 a 6.5 min). Acorde a la extracción y observando las 

intensidades del pico obtenido en el cromatograma, 

congruente a  la  cantidad  de  horas  en  agitación, se 

concluyó que para lograr una mayor cantidad de 

extracto de Neu5Gc es necesario dejar la agitación 

hasta 72 h. 

 
Palabras  Clave:  Ácido  N-glicolilneuraminico ácido 
siálico, extracción, mucina, purificación. 

 
Abstract  --  The  submandibular mucins  of  different 

species have a similar composition of oligosaccharides, 

which are a set of glycoproteins that interfere with the 

protective processes of the epithelial mucosa called 

sialic acid; they are considered major structural 

components of the mucus transport system that entraps 

pathogenic microorganisms through the mucin gel 

layer. Sialic acid is found distributed in a wide variety 

of animal tissues, as a component of fluids such as milk, 

serum, epithelial and submandibular mucus. For the 

preparation of glandular samples, extraction was 

carried out with distilled water, while the extraction and 

purification of Neu5Gc were carried out using 

precipitation with HCl, 50% CaCl2 and absolute ethyl 

alcohol. To determine the results, HPLC qualification 

with a UV-visible detector at 215 nm with a mobile 

phase of water-methanol 50 % at 1 ml/min and a C-18 

column was used. With this, the retention time of the 

Neu5Gc yielded by the HPLC (2.8873 ±0.0927 min) 

was determined to be within the range shown by 

bibliographic techniques (2.5 to 6.5 min). According to 

the extraction and observing the intensities of the peak 

obtained in the chromatogram, consistent with the 

number of hours in agitation, it was concluded that to 

achieve a greater amount of Neu5Gc extract it is 

necessary to leave the agitation for up to 72 h. 

 
Key words –  N-glycolylneuraminic acid, extraction, 

mucin, purification, sialic acid, 
 
INTRODUCCIÓN 
El interior del cuerpo de los mamíferos contiene una 
fina capa de mucosa que protege al tejido epitelial de 

diferentes órganos, como son el tracto digestivo y el 

tracto respiratorio, esta mucosa provee de hidratación y 

lubricación a dichas partes del cuerpo; esta mucosa está 

constituida por una glicoproteína llamada mucina [1]. 

La mucina submandibular proveniente de diferentes 

especies tiene una composición similar de 

oligosacáridos, es un conjunto de glicoproteínas que 

están involucradas en procesos de protección de las 

mucosas epiteliales llamados ácidos siálicos; estos son 

considerados como los principales componentes 

estructurales del sistema de trasporte mucociliar 

atrapando a los microorganismos patógenos por medio 

de la capa de gel de mucina [2] [3]. Los ácidos siálicos 

se encuentran distribuidos en una gran variedad de 

tejidos de animales, siendo componentes de fluidos 

como la leche, el suero, la mucina epitelial y 

submandibular [3]. Los ácidos siálicos se han estudiado
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por su relación como precursores en la inhibición de la 

replicación de virus como el rota virus, la influenza y 

corona virus [4]. Más sin embargo se han obtenido 

resultados en donde la modificación de la cantidad de 

ácido siálico en ratas puede tener efectos potentes 

contra el virus de la influenza A y los microrganismos 

patógenos de la flora en la mucosa intestinal [5]. 

Estas glicoproteínas están conformadas por 

aproximadamente 50  tipos  de  moléculas  de  ácidos 

siálicos, de los cuales uno ellos es el ácido N- 

glicolilneuraminico (Neu5Gc), el cual está altamente 

relacionado con el sistema inmune de algunos 

mamíferos [6] [7] [8]. Este tipo de glicoproteínas han 

sido utilizadas en aplicaciones antivirales como 

herramienta para el entendimiento de la función en la 

interacción en los receptores virales y se consideró que 

pueden ser usados como potentes inhibidores de la 

hemaglutinina  y  la  neuraminidasa que  son  las  dos 

principales glicoproteínas empleadas por el virus de la 

influenza para infectar las células del tracto 

respiratorio, con ello se cree que puede ser una 

molécula que puede ser empleada como un posible 

tratamiento contra el SARS-Cov-2, ya que el método de 

replicación es similar al del virus de la influenza [9] 

[10] [11] [12] [13]. Debido a que este tipo de 

glicoproteínas presentan una gran importancia como 

antiviral, y que juegan un papel importante en la 

protección las células respiratorias, en esta 

investigación se presenta la evaluación del método de 

extracción y purificación del Neu5Gc que puede ser 

fundamental para posteriores investigaciones en donde 

se requiera realizar la evaluación de las propiedades 

antivirales del Neu5Gc que es constituyente de la 

mucina submandibular bovina. 

 
DESARROLLO 
Para la preparación de la muestra glandular se realizo 
la adaptación del metodo establecido por Nisizawa & 

Pigman en 1960 [14], mientras que para la extracción y 

purificación del Neu5Gc de la mucina submandibular 

bovina, se realizó una adaptación del método 

establecido por Tsuiki, Hashimoto, & Pigman en 1961 

[15]. Por otra parte, para la cualificación del Neu5Gc se 

realizo por medio de HPLC, dentro de esta 

cualificación se tomo la muestra y se prepraro 

adaptando la tecnica para la determinación de acidos 

sialicos totales establecida por van der Ham, y otros en 

2007; para la lectura cromatografica se empleo la 

adaptacion de las tecnicas propuestas por Spyridaki & 

Siskos en 1999, y Rohrer, Basumallick , & Hurum en 

2013 [16] [17] [18]. 

 
Obtención de Glándulas Submandibulares Bovinas 

Las  glándulas  submandibulares  bovinas  empleadas 

para  la  investigación  fueron  obtenidas  de  ganado 

 

sacrificado en el rastro del municipio de Parral, este era 

proveniente de las zonas de Delicias, Camargo, 

Chihuahua e Hidalgo del Parral, todos municipios del 

estado de Chihuahua, México. Las glándulas extraídas 

fueron depositas en contenedores de polipropileno y 

congelas a -20 °C hasta su posterior uso. 

 
Extracción de Mucina Submandibular Bovina 
A las glándulas extraídas se les elimino el exceso de 
musculo y grasa dejando solo la glándula, luego fue 

cortada en trozos de 1 cm aproximadamente. Las 

glándulas limpias se introdujeron a un matraz 

Erlenmeyer de 500 ml, luego se agregó agua destilada 

con una relación de 2 ml de agua destilada por cada 1 g 

de glándula. Posteriormente, se agitó por 24 h a 4 °C, 

después de trascurrido el tiempo, se separó la glándula 

del líquido, se recolectó el líquido en un matraz 

Erlenmeyer y se guardó a 4 °C. A la glándula separada 

se le agregó nuevamente agua destilada empleando la 

misma relación anteriormente descrita, esto se repitió 

hasta completar un tiempo de 72 h de agitación, 

tomándose una muestra y cambiando el agua cada 24 

horas. El líquido obtenido se almacenó en un matraz 

Erlenmeyer a  4  °C para su  posterior análisis y las 

glándulas se desecharon. 

 
Purificación de Ácido N-Glicolilneuraminico 
El líquido extraído de las glándulas, se centrifugó a 

13,000 rpm por 30 min a 3.5 °C, luego se tomó el 

sobrenadante de la mezcla, desechando el precipitado 

obtenido. Al sobrenadante obtenido se le ajusto el pH a 

3.5 con ácido clorhídrico 0.1 N y se agito por 15 min a 

temperatura ambiente. Luego del tiempo trascurrido, se 

centrifugo la mezcla a 13,000 rpm por 30 min a 3.5 °C. 

De la separación obtenida, se tomó el precipitado, se 

agregó en un vaso de precipitados y se añadió el mismo 

volumen de agua destilada. Posteriormente, la mezcla 

resultante se agito y se agregó hidróxido de potasio 0.1 

N hasta aumentar el pH a 7.5, la mezcla se congelo a - 

20 °C por 24 h y se liofilizó. 
Al producto liofilizado se le añadió 0.8 ml de solución 
al 50 % de cloruro de calcio por cada 1 g de glándula, 
luego la mezcla se centrifugó a 13,000 rpm por 30 min 
a 3.5 °C. El sobrenadante obtenido se colocó en un vaso 
de precipitados, se le agregó 1.5 ml de etanol absoluto 
por cada 1 ml de sobrenadante y se agitó por 15 min. 
La mezcla se centrifugo por 30 min a 13,000 rpm a 3.5 
°C; al precipitado obtenido se le agrego un volumen de 
agua similar al de etanol empleado en el paso anterior, 
luego se regulo el pH de la mezcla a 7. La mezcla 
resultante se congelo a -20 °C por 24 h y se liofilizó. El 
liofilizado se almaceno a 4 °C para su posterior uso.
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Análisis Cualitativo por HPLC 
De la mezcla resultante en el último paso, se tomaron 
25 µl de muestra y se hidrolizó con 100 µl de ácido 

clorhídrico a 63 mM, se calentó a 80 °C por 1 h. 

Después de la hidrolizarse, se inyectaron al 

cromatógrafo 25 µl de muestra. La muestra inyectada 

se analizó por HPLC empleando como fase móvil agua- 

metanol al 50 % con una velocidad de flujo de 1 ml/min 

y una columna C-18. Se empleó un detector UV- visible 

a 215 nm. 

 
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Obtención de glándulas submandibulares bovinas 

Después de extraer las glándulas, se les elimino el 

musculo y grasa excedente, después de ser pesadas se 

obtuvo un promedio de 65 g de glándula limpia (ver 

Figura 1). Nota: La glándula se recomienda colocarla 

en trozos pequeños para aumentar el área superficial 

de contacto con el agua y de esa manera tener una 

mayor eficiencia en la extracción de mucina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Tejido glandular submandibular bovino cortado 

en trozos, sin grasa y sin tejido muscular. 

 
Extracción de Mucina Submandibular Bovina 

Después de 72 h horas trascurridas de las glándulas con 

agitación continua a  4  °C  y  con  cambios de  agua 

destilada cada 24 horas (la mezcla resultante se 

almacenaron en un matraz de Erlenmeyer y se 

refrigeraron a 4 °C hasta su uso) , se obtuvo el extracto 

de mucina submandibular bovina, la extracción se 

realizó de esta manera  debido  a  que  las  mucinas  

son  altamente solubles en agua, por lo que al estar en 

contacto con esta se generara la unión de las 

glicoproteínas contenidas en la  mucina  con  el  agua  

por  medio  de  puentes  de hidrogeno  [15]  [19]  

[20].  La  cantidad  de  extracto obtenido por gandula 

fue, en promedio, de 360 ml de extracto de mucina 

(ver Figura 2). 

 

 
Figura 2. Extracto de mucina después de 72 h de agitación 

continúa a 4 °C. 

 
Purificación de Ácido N-glicolilneuraminico 
Dentro de la purificación de Neu5Gc se tomaron 175 
ml de extracto de mucina y se centrifugaron a 13,000 

rpm para la eliminación de grasas, sangre y tejidos no 

deseados para el analisis, el sobrenadante fue colocado 

en un vaso de precipitados y se le agregó ácido 

clorhídrico al 0.1 N, observándose que se comenzó a 

generar un cambio en la coloración del extracto de 

mucina a partir de un pH de 5.4, cambiando a un color 

marrón blanquecino aumentando su turbidez. Después 

de ajustar el pH a 3.5 la solución se tornó de color 

marrón y comenzó a precipitar. Se dejó reaccionar por 

15 min con agitación continua para posteriormente ser 

centrifugada a 13,000 rpm durante 30 min a 3.5 °C, 

obteniéndose como resultado un precipitado mucoso 

con consistencia grumosa y pegajosa, mientras que el 

líquido sobrenadante solo presento una coloración 

marrón (ver Figura 3). 

 

 
Figura 3. Precipitación generada después de ajustar la 

solución a pH 3.5. 

 
Después  de  ser  separado  el  precipitado,  este  fue 

disuelto de nuevo en agua destilada fría y se neutralizo
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a pH de 7.5 con hidróxido de potasio y se dejó en 

agitación hasta disolución completa. La mezcla 

obtenida fue congelada a -20°C por 24 h para luego ser 

liofilizada. Después de la liofilización, se obtuvo un 

precipitado beige de consistencia mucosa. 

El material liofilizado se disolvió en cloruro de calcio 

al 50 %, a continuación de ser agitado se observó la 

aparición de espuma en la mezcla (ver Figura 4). La 

mezcla obtenida se centrifugo a 13,000 rpm por 30 min 

a 3.5 °C, después de centrifugar, se observó un 

precipitado de color café, mientras que el sobrenadante 

presento una consistencia viscosa y la espuma 

desapareció. 

 

 
Figura 4. Disolución de extracto de mucina liofilizada en 

cloruro de calcio al 50 %. 

 
De la  mezcla separada se le agrego alcohol etílico 

absoluto, dejándose con agitación continua durante 15 

min, después del tiempo trascurrido se observó que el 

fluido se tornó turbio con una coloración blanquecina. 

La solución alcohólica generada, se centrifugo a 13,000 

rpm por 30 min. Después de ser centrifugada la 

mezcla, el sobre nadante tenía una apariencia similar a 

la saliva. El precipitado obtenido, se suspendió en 

agua destilada, se congelo a -20 °C y se liofilizo. 

 
Análisis Cualitativo por HPLC 
Se  generaron  distintas  pruebas  para  la  verificación 
cualitativa de Neu5Gc en la mezcla liofilizada, se 

tomaron muestras liofilizadas del extracto de mucina 

después de 1, 2 y 3 días de agitación con agua destilada, 

estas muestras fueron purificadas y analizadas por 

HPLC. 

 

 

A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Cromatogramas HPLC 

 
De  acuerdo a  los  resultados obtenidos después del 

análisis por HPLC A) Cromatograma después de 24 

horas de agitación de la glándula con agua destilada. B) 

Cromatograma después de 48 h de agitación de la 

glándula con agua destilada. C) Cromatograma después 

de 72 horas de agitación de la glándula con agua 

destilada, se observó que la intensidad más alta del 

pico se presentó en la muestra de 72 h de agitación de 

la glándula con agua destilada (ver Figura 5. C), 

mientras que la muestra que presento la intensidad más 

baja fue la muestra de 24 h de agitación de la glándula 

con agua destilada (ver Figura 5. A). Esto indicó que 

después de 72 horas de agitación se presentó la mayor 

concentración de Neu5Gc. 
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Tabla 1. Tiempo de retención de las muestras analizadas en 

HPLC. 
 

Tiempo de agitación 

(h) 

Tiempo de retención 

(min) 

24 2.993 

48 2.820 

72 2.849 
 

Tabla 2. Estadísticas del tiempo de retención. 
 

 

Variable 
 

Media 
Desviación 

Estándar 

Tiempo de retención 

(min) 

 

2.8873 
 

0.0927 

 
Analizando los tiempos de retención (tr), se obtuvo un 

promedio de 2.8873 ±0.0927 min, mientras que los 

resultados obtenidos por Spyridaki & Siskos en 1999 

fue un tr para el Neu5Gc de 4.533 min, Rohrer, 

Basumallick, & Hurum en 2013, reportaron un tr de 2.5 

min, Gebrehiwot, y otros en 2018 y Karmakar, 

Bhaumik, Paul, & De en 2012 reportaron un tr  de 6.5 

min [18] [21] [22]. Con esto se puede indicar que el tr 

del Neu5Gc puede presentarse entre los 6.5 a 2.5 min, 

la variación del tr puede deberse al tipo de muestra, al 

metodo de preparación de la muestra, al tipo de 

columna empleada para la separación cromatografica, a 

la velocidad de flujo del la fase movil y a la 

composición de la fase movil, por lo que se debera 

estandarizar un metodo cualitatibo para la 

determinación del Neu5Gc. 

Los tiempos de retención que se presentaron en las 

muestras analizadas por HPLC, presentando una 

desviación estándar menor al 10 %. 

 
CONCLUSIONES 
Despues  de  analizar  los  resultados  obtenidos,  se 

concluyó que la tecnica empleada para la extración y 

purificación de Neu5Gc fueron faborables, ya que 

comparando los reultados cromatograficos de las 

muestras probadas con los datos bibliograficos 

encontrados, se muestra que el tr (2.8873 ±0.0927) se 

encontró dentro del rango de tr  donde puede surgir la 

aparición del pico caracteristico para el Neu5Gc (2.5 a 

6.5 min). Sin embargo se recomienda estandarizar la 

tecnica de preparación de muestra para realizar el 

analisis cromatografico y compararla con la lectura de 

un estandar de Neu5Gc para que de esa manera se 

logren corroborar los resultados ya obtenidos en este 

estudio; asi mismo se puede realizar una comparación 

de resultados cuntitativos de Neu5Gc extraido 

empleando tecnicas de HPLC y espectrofotometricas 

UV-visible. Acorde a la extracción y observando las 

intencidades del pico obtenido en el cromatograma, 

congruente a  la  cantidad  de  horas  en  agitación, se 

concluyó que para lograr una mayor cantidad de 

extracto de Neu5Gc es necesario dejar la agitación 

hasta 72 h, no es recomendable un mayor tiempo de 

agitación, ya que en los tegidos glandulares y el el 

extracto se comienzan a presentar alto crecimiento 

microbiano, devido a la descoposición, lo que pude 

hacer que se degrade la mucina extraida, aunque se 

podrian hacer pruebas con un mayor tiempo de 

agitación y una temperatura más baja a la probada en 

este informe. 
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ANÁLISIS DE TAREAS Y EL CONSUMO METABÓLICO EN ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR TRABAJADORES ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Resumen -- En los trabajos de la construcción se 

realizan actividades especializadas las cuales pueden 

generar mayor desgaste físico; el identificar las 

posturas más riesgosas y asociarlas al consumo 

metabólico que se genera al realizarlas será de gran 

ayuda para comprender la fatiga física. 

Realizar un análisis de actividades a trabajadores 

especializados de la construcción en tareas que realicen 

con los miembros superiores por encima del nivel del 

hombro para determinar las posturas más significativas 

y asociarlas al consumo metabólico que se genera 

durante su ejecución. 

Se analizaron las principales actividades de 

trabajadores especializados de la construcción; se 

determinaron actividades de interés y se establecieron 

variables a analizar. Se videograbaron ciclos del trabajo 

y se realizó un análisis de tareas; se asociaron las tasas 

de consumo metabólico en las actividades analizadas. 

Se identificó una actividad de interés; limpieza del 

techo de bóveda; en el análisis de tareas en la actividad 

de interés se identificaron 3 posturas de pie con los 

brazos por encima del nivel del hombro que en conjunto 

acumulan el 90% del tiempo del ciclo de trabajo; 

limpieza con brazo izquierdo 18%, limpieza con el 

brazo derecho 34% y limpieza con ambos brazos por 

encima del nivel del hombro 38% (con uno limpia y con 

el otro se sostiene). Se determinó el consumo 

metabólico durante la ejecución de esta actividad es 

poco más de 2000 kcal. 

Se logró identificar las posturas que son más 

significativas y al asociarlas al consumo metabólico de 

los trabajadores; si bien el consumo metabólico no es 

tan grande, la actividad es desgastante y debe de 

analizarse más a profundidad. 

 
Palabras Clave: Análisis de tareas, consumo 

metabólico, nivel del hombro, trabajadores de la 

construcción.  

 

Abstract -- In construction work, specialized activities 

are performed, which can generate greater physical 

wear; identifying the riskiest postures and associating 

them to the metabolic consumption generated when 

performing them will greatly help understand physical 

fatigue. 

To analyze the activities of specialized construction 

workers in tasks performed with the upper limbs above 

shoulder level to determine the most significant 

postures and associate them with the metabolic 

consumption generated during their execution. 

The main activities of specialized construction workers 

were analyzed; activities of interest were determined 

and variables to be analyzed were established. Work 

cycles were videotaped and a task analysis was 

performed; metabolic consumption rates were 

associated with the activities analyzed. 

One activity of interest was identified; cleaning the 

vault ceiling; in the task analysis of the activity of 

interest, 3 postures of standing with arms above 

shoulder level were identified which together 

accumulate 90% of the work cycle time; cleaning with 

left arm 18%, cleaning with right arm 34% and cleaning 

with both arms above shoulder level 38% (cleaning 

with one arm and holding with the other). The 

metabolic consumption during the execution of this 

activity was determined to be just over 2000 kcal 

 

Keywords – Task analysis, metabolic rate, shoulder 

level, construction workers. 
 

INTRODUCCIÓN  

El cuerpo humano requiere energía para 

realizar las funciones corporales [1], la tasa metabólica 

basal (TMB) es la cantidad mínima de energía que 

necesita el cuerpo para realizar las funciones básicas 

[2], por lo que entre mayor sea la carga física realizada, 

será mayor el consumo energético. La energía necesaria 

para la regulación de las funciones fisiológicas depende 

del equilibrio entre el aporte y el gasto energético [3], 



                                              

 

 

 

 

Revista Científica de la Universidad Tecnológica Paso del Norte                                                                                                  BASACHÍ ǀ Volumen 2 Edición 1 ǀ Jul. – Dic.  2023 

  
19 

por lo que la estimación del consumo metabólico 

asociado a la carga física [4] puede ser útil para tratar 

de comprender la fatiga física. La fatiga física se puede 

definir como la incapacidad para seguir generando un 

nivel de fuerza [5], lo cual lleva al cansancio a la 

persona que la padece. Aunque la fatiga involucra 

diversos órganos y sistemas, se ha puesto más atención 

en el músculo esquelético y en su capacidad de generar 

fuerza y potencia [6]. La tasa metabólica mide el gasto 

energético muscular que experimenta el trabajador 

cuando desarrolla una tarea.  Aproximadamente sólo el 

25% de la energía es aprovechada en realizar el trabajo, 

el resto se convierte en calor [7]. 

De acuerdo con algunos trabajos de 

investigación donde se ha abordado el consumo 

energético en trabajadores, existe una relación directa 

entre la exigencia de esfuerzo físico con el gasto 

energético [8, 9]. Frecuentemente se realizan 

investigaciones donde se evalúa la tasa metabólica con 

base en el registro de la frecuencia cardíaca [10], sin 

embargo, no es la única forma en la que se puede 

asociar la tasa metabólica; el gasto energético o 

metabolismo de trabajo puede ser estimado en una 

situación de trabajo a partir de varios métodos uno de 

ellos el análisis de la tarea [11]. La evaluación de la 

carga de trabajo a partir del cálculo del metabolismo de 

base es un método práctico, sin embargo, requiere de 

una observación precisa y sistemática de la situación de 

trabajo, lo cual permite descomponer las tareas en 

acciones [12], por lo que al utilizar la metodología de 

análisis de tareas [13], se podrán identificar las 

actividades y posturas que son más significativas para 

asociarlas con el consumo metabólico que se produzca 

durante su ejecución. El objetivo de esta investigación 

es determinar mediante un análisis de tareas las 

principales posturas que adoptan los trabajadores 

especializados de la construcción y asociarlas al 

consumo metabólico que se produce durante su 

ejecución.  

 
DESARROLLO 

 

Diseño del estudio 

El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo, 

exploratorio y cuantitativo con una muestra a 

conveniencia de 5 trabajadores de la construcción, que 

se especializan en construcción de techos de bóveda. El 

enfoque fue a las actividades donde se presenten 

posturas forzadas con los miembros superiores por 

encima del nivel del hombro. 

Participantes  
El perfil que se busca es hombres, trabajadores de la 

construcción que se especialicen en trabajos de bóveda 

en la región Altos Norte de Jalisco, que se encuentren 

realizando actividades de construcción de techos de 

bóveda, con al menos 5 años de experiencia en la 

construcción. 

Materiales 
Cámara deportiva Steren CAM-700 para videograbar 

las actividades; analizar los videos utilizando el 

reproductor de medios GOM Player®[13], y 

determinar la tasa metabólica mediante la aplicación 

MET - Estimación de la tasa metabólica del software 

Ergoniza One, de la Universidad Politécnica de 

Valencia [14] . 

Métodos 
Para realizar la metodología del análisis de tareas (ver 

figura 1) se realizaron videograbaciones de las 

actividades realizadas por cada trabajador. Las 

grabaciones se realizaron directamente en el sitio de 

trabajo bajo las condiciones normales que las ejecutan 

los trabajadores. Con base en las actividades analizadas 

se realizaron cálculos para estimar la tasa metabólica. 
 

 
Figura 1. Metodología del análisis de tareas 

 

RESULTADOS 

Análisis de tareas 

Etapa 1. Reconocimiento 

Se realizaron visitas a 12 centros de trabajo donde se 

observó que se estaban realizando trabajos de 

construcción de techos de bóveda, se invitó a los 

trabadores a participar en el estudio, se les explicó su 

participación y accedieron a colaborar en 4 centros de 

trabajo. En cada centro de trabajo laboraba un “maestro 

bovedero” y al menos un ayudante, cabe mencionar que 

no todos los albañiles tienen la habilidad para construir 

los techos de bóveda; esta actividad es una tarea 

especializada, y los propios albañiles confirman si 

tienen la habilidad de realizar dicho trabajo. Se 

observaron las principales actividades que realizan para 

la construcción de techos de bóveda (ver tabla 1) 

 
Tabla 1. Actividades realizadas en la construcción de techos 

de bóveda 

Tipo de trabajador Principales actividades 

Maestro bovedero Acomodo y alineación de viguetas 

1. Reconocimiento

2. Videograbación

3. Separación de subtareas

4. Video análisis

5. Clasificación de fotogramas
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Elaboración de mezcla 

Construcción de techo de bóveda 

Revisar niveles de las viguetas 

Ayudante 

Elaboración de mezcla 

Acercar materiales al bovedero 

Limpieza de bóveda 

Ayudante en general 

 

Etapa 2. Video grabación 

Una vez que se identificaron las principales actividades 

que se realizan durante la construcción de techos de 

bóveda se delimitaron actividades de interés, mismas 

que se describen brevemente en la tabla 2. Se 

seleccionaron dichas actividades puesto que los 

trabajadores mantienen una postura forzada al realizar 

las actividades levantando y manteniendo los brazos 

por encima del nivel del hombro. Se realizaron 5 

videograbaciones de cada ciclo de trabajo de las 

actividades de interés. 

 
Tabla 2. Descripción de actividades 

Actividad de 
interés 

Descripción de la actividad 

Limpieza de 
bóveda 

El trabajador realiza la actividad de pie, sobre 
una estructura improvisada, levanta los 
brazos hasta alcanzar el techo y retira el 
exceso de mezcla entre las uniones de las 
"cuñas" ejerciendo presión para dar un 
acabado aparente 

 

 

Etapa 3. Separación en subtareas 

Utilizando el software GOM Player® se obtuvieron 

imágenes de la actividad realizada por el trabajador 

analizado, las cuales se clasificaron de acuerdo a lo 

mostrado en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Separación de subtareas de la actividad 

SEPARACIÓN DE SUBTAREAS 

1 Limpieza de superficie con brazo derecho 

2 Quitar exceso de mezcla en herramienta 

3 Limpieza de superficie con brazo derecho 

4 Giro del cuerpo y acomodo en nueva posición 

5 Limpieza de superficie con brazo izquierdo  

6 Cambio de control de la herramienta 

7 Limpieza de superficie con brazo derecho 

8 Quitar exceso de mezcla en herramienta 

9 Limpieza de superficie con brazo derecho 

10 Quitar exceso de mezcla en herramienta 

11 Limpieza de superficie con brazo derecho 

12 Levantar ambos brazos (uno limpia y otro sostiene) 

 

 

Etapa 4. Video análisis 

Al realizar el video análisis se generaron imágenes del 

video cada 2 segundos, y se clasificaron por semejanza 

en las actividades, resultando las actividades de la tabla 

4. 

 

 
Tabla. 4. Resultado del video análisis 

 

Limpieza de bóveda 

1 Limpieza de superficie con brazo derecho 

2 Quitar exceso de mezcla en herramienta 

3 Giro del cuerpo y acomodo en nueva posición 

4 Limpieza de superficie con brazo izquierdo  

5 Levantar ambos brazos (uno limpia y otro sostiene) 

6 Cambio de control de la herramienta 

 

 

Etapa 5. Clasificación de fotogramas 

Una vez clasificadas las fotografías, se contabilizan y 

se obtiene el porcentaje de las actividades en posturas 

iguales o semejantes (ver tabla 5). De acuerdo con la 

metodología “análisis de tareas” de Gómez-Bull [13], 

las actividades que excedan el 10% del total se deben 

de analizar con mayor detalle. 

 
Tabla 5. Clasificación de las imágenes 

Limpieza de bóveda # Fotos % 

1 Limpieza de superficie con 

brazo derecho 

17 34% 

2 Quitar exceso de mezcla en 

herramienta 
2 4% 

3 Giro del cuerpo y acomodo en 

nueva posición 
2 4% 

4 Limpieza de superficie con 

brazo izquierdo  

9 18% 

5 Levantar ambos brazos (uno 

limpia y otro sostiene) 

19 38% 

6 Cambio de control de la 

herramienta 
1 2% 

 

 

Consumo metabólico. 

 

Para determinar el consumo metabólico se usará la 

estimación del metabolismo energético en función de la 

profesión y en función de los componentes de la 

actividad. Por lo cual se recabó información básica de 

los participantes, la cual se muestra en la tabla 6. 
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